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9 ENGLISH

ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS

Model: GA027G GA028G GA029G GA030G GA031G GA032G

Wheel diameter 100 mm 115 mm 125 mm 100mm 115 mm 125 mm 

Max. wheel thickness 6.4 mm 7.2 mm 6.4 mm 7.2 mm

Spindle thread M10  M10  

8,500 min-1

Overall length with BL4025 413 mm

with BL4040 425 mm

Net weight 2.9 - 3.4 kg 3.0 - 3.6 kg 3.0 - 4.5 kg 2.8 - 3.4 kg 2.9 - 3.6 kg 3.0 - 4.4 kg

Rated voltage D.C. 36 V - 40 V max

without notice.

-

Battery cartridge BL4025 / BL4040

Charger

residence.

WARNING: 

Intended use

and cutting of metal and stone materials without the use 
of water.

Noise

Model Sound pressure 
pA) : (dB(A)) (LWA) : (dB(A)) (dB(A))

81 92 3

81 92 3

82 93 3

81 92 3

81 92 3

82 93 3

NOTE:

NOTE:
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SPECIFIKACE

Model: GA027G GA028G GA029G GA030G GA031G GA032G

100 mm 115 mm 125 mm 100 mm 115 mm 125 mm 

6,4 mm 7,2 mm 6,4 mm 7,2 mm

M10  M10  

8 500 min-1

Celková délka s BL4025 413 mm

s BL4040 425 mm

2,9 – 
3,4 kg

3,0 – 
3,6 kg

3,0 – 
4,5 kg

2,8 – 
3,4 kg

2,9 – 
3,6 kg

3,0 – 
4,4 kg

36 – 40 V DC max

BL4025/BL4040

VAROVÁNÍ: -

Model
tlaku (LpA): (dB(A)) WA): (dB(A))

Nejistota (K): 
(dB(A))

81 92 3

81 92 3

82 93 3

81 92 3

81 92 3

82 93 3

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
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VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

VAROVÁNÍ: 

Model , AG) : (m/s2) Nejistota (K): (m/s2)

4,5 1,5

5,0 1,5

6,0 1,5

4,5 1,5

5,0 1,5

6,0 1,5

Model , AG) : (m/s2) Nejistota (K): (m/s2)

4,5 1,5

5,0 1,5

6,5 1,5

4,5 1,5

5,0 1,5

6,5 1,5

Model , AG) : (m/s2) Nejistota (K): (m/s2)

2,5 m/s2 1,5

2,5 1,5

3,0 1,5

2,5 m/s2 1,5

2,5 1,5

3,0 1,5

Model , AG) : (m/s2) Nejistota (K): (m/s2)

2,5 m/s2 1,5

2,5 1,5

3,0 1,5

2,5 m/s2 1,5

2,5 1,5

3,0 1,5

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -
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VAROVÁNÍ: -

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ:

VAROVÁNÍ: -
-

AKUMULÁTOROVÉ BRUSCE

-

1. 
-

 

2. 
 Budete-li pomocí tohoto 

3. 

4. 
-

5. 

6. 

7. 

-

-

8. -

 Ochrana zraku musí odolávat 

9. -

 Úlomky dílu 

10. 

-
del.

11. 

12. 
 Náhodný kontakt s otá-

13. 

-
vého prachu, mohou vzniknout elektrická rizika.

14. 
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15. -

-

-

-

-

1. 

-

2. -

3. -
-

4. 

5. 

a ztrátu kontroly.

1. 

2. 
 

3. -

4. -

-

5. 

-

6. 

1. 

 Vyvinete-li 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. -
-

-

1. -

-

1. 

2. 
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1. 

2. 

3. -

4. 

5. 

6. 
7. -

8. 

9. -

10. 
-

11. 

12. 
13. 

14. 
15. 

16. 
-

17. 

18. -

19. -

20. -

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ: 

-
-

pro akumulátor

1. 

-

2. 

3. -

4. 
-

zraku.
5. Akumulátor nezkratujte:

materiálem.

mince, apod.

6. -

7. 

8. 

 

9. 
10. -

 

 

 

11. 
-

12. -
 Instalace 

13. 
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14. 

-

15. 

16. 
-

17. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
 

-

-
nosti akumulátoru
1. 

-

akumulátor.
2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

-
skou pomoc.

3. 
nástroji Makita.

4. 
5. -

6. -

7. -

8. 

-

9. -
magnetická pole (EMP), která ale nejsou pro 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. -

15. 

16. 
17. 

zatímco je nástroj napájen.

18. 
jednotce.

19. 

20. 
-

21. -

22. -

23. 

-

24. 

25. -
-

26. 

27. 

28. 

29. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
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POPIS FUNKCÍ

 

Nasazení a sejmutí akumulátoru

 

 
 

-

    1. 2.
3.

-

-

 
 Jinak 

 Akumulátor nenasazujte 
násilím. Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 

    1. Kontrolky 2.

kapacita

Bliká

100 %

akumulátor.

-

akumulátoru.

POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se 

akumulátoru

-

-

-

vychladnout.

-

-

-

    1.

POZOR: 
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Zapínání

 -

 

 

 

    1. 2.

    1.

Hodnota

1 3 000 min-1

2 4 500 min-1

3 6 000 min-1

4 7 500 min-1

5 8 500 min-1

POZOR: 

POZOR: -

-

-

Pouze pro model GA027G / GA028G / GA029G

SESTAVENÍ

 

 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

-
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1.

    1. 2. 3. Výstupek

2.

    1. 2. Otvor

POZNÁMKA:

3.

    1. 2. Otvor

POZNÁMKA:

VAROVÁNÍ: 

 -

-

matici.
    1. 2.

3. 4.

    1. 2.

VAROVÁNÍ: 

    1. 2.
3. 4.

-

POZNÁMKA: -

    1. 2.
disk 3. 4.

1.

2.

3.

4.

    1. 2.
disk 3.

1.

2.

3.

    1. 2.
3. 4.
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    1.

    1. Šipka 2.

POZNÁMKA:

povolte.

VAROVÁNÍ: 

-

VAROVÁNÍ: -

    1. 2.
3.

4.

    1. 2.

3.
4.

    1. 2.

3.
4.

    1. 2.

3.
4.

    1. 2.

3.
4.

 

    1.

-

 

 -

    1.

VAROVÁNÍ: -
 

-

prachu.
    1.

2.
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VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

VAROVÁNÍ: 

materiálu.

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

 

 

 

 

-
vávaný díl.

VAROVÁNÍ: 

 Vyvinete-li na 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

-

VAROVÁNÍ: 

 

POZOR: 

 
-

POZOR: 

-



85

FUNKCE BEZDRÁTOVÉ 
AKTIVACE

-

-

-

1.

2.

3.

 

POZOR: 
-

POZOR: 

POZOR: 

1.

    1. Kryt

2.
kryt.

    1. 2. 3. Kryt 
4.

    1. 2. 3. Kryt

-

POZOR: 

POZNÁMKA:

aktivace.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

1.

2.

    1.

3.
-

-

    1. 2. Indikátor 

POZNÁMKA: -

-

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -

POZNÁMKA:

-

1.

2.

3.

    1.

4. 

    1. 2. Indikátor 

5.
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POZNÁMKA:
-

POZNÁMKA: -
-

POZNÁMKA:
-

POZNÁMKA: -

    1.

Popis

  
Bliká

Modrá 2 hodiny

-

Registrace Zelená 20 sekund

2 sekundy -

registrace 
20 sekund

2 sekundy

Jiné 3 sekundy

Nesvítí - -

takto.

1.

2.

    1.

3.

    1. 2. Indikátor 

POZNÁMKA: -

-
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- -

 

- -

Nesprávná operace

 
 

rádiové vlny.

-

 

- -

 

registrace.

rádiové vlny.

-

-
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POZOR: 

prasklin.

-

    1. Výfukový otvor 2. Sací otvor

-

    1.

POZOR: 

-

 -

Makita.

-

1

2

3

4

5

6

7

8 -

9

10

11

12

13

14

15

-

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:


