Navod K pouziti svitilny PC5904

1. Obecné informace
Celni svitilna 5W CREE LED + 2SMD LED + 2LED RED — nenahraditelnd v garaZich, opravnach, p¥i kempovani, noénich vyletech
nebo naptiklad pfi vyméné kol.

Specifikace:
—  Pocet LED zafivek: 5W CREE LED + 2SMD LED + 2LED RED
—  Baterie: 1200 mAh
—  Napéti: 230V AC nebo 5V USB

Baleni obsahuje:
—  Celni svitilna
—  USB kabel 230V / 5V
—  VSe zabaleno v estetickém sacku

2. Pouziti svitilny

Pokud se mala LED zativka rozsviti Cervené, znamena to, Ze vnitini akumulator svitilny je vybity. Pro nabiti akumulatoru postupujte
nasledovné: Zasurite jeden konec kabelu nabijecky do pfislu$né zasuvky na svitilné a druhy konec kabelu do volného USB portu na
vaem pocitaci. Nabijeci proces se zahaji automaticky. Po uplném nabiti svitilny odpojte kabel nabijecky. Béhem nabijeciho procesu
sviti LED kontrolka Cervené, poté oranzove. Jakmile je baterie pln¢ nabita, LED kontrolka se rozsviti zelené.

3. Funkce osvétleni
Svitilna je vybavena funkci, ktera umoziuje pfepinat mezi 7 rezimy ¢innosti. Pro zménu daného rezimu stisknéte nékolikrat hlavni
spina¢ (prava a leva strana)
Pravy pracovni rezim:
—  stalé (nepferusované) bilé svétlo 100%
—  stalé (nepferusované) bilé svétlo 50%
—  pulzujici bilé svétlo

Levy pracovni rezim:
—  stalé (nepferusované) ¢ervené svétlo 100%
—  pulzujici Cervené svétlo

4. Pokyny k pouzivani a udrzba

—  Nepokousejte se svitilnu rozebirat. To muze vést k trvalému poskozeni pfistroje a k poruseni zaru¢nich podminek.

—  Je doporucovano pouzivat kvalitni zdroje napajeni vyrobené uznavanymi a spolehlivymi spole¢nostmi.

—  Vyvarujte se piehfivani baterii. Pokud je télo svitilny horké, pfepnéte nastaveni osvétleni do uspornéjsiho rezimu nebo
svitilnu vypnéte a nechte vychladnout.

—  Vzdy pouzivejte zdroje napajeni vyrobené stejnym vyrobcem, stejného typu a stejnou urovni nabiti. Pokud je svitilna delsi
dobu nepouzivana, je doporucovano vyjmout baterie, aby se zabranilo tiniku kapaliny z baterii nebo jejich explozi.

—  Prii pfepravé nebo del§im skladovani svitilny je doporucovano vyjmout baterie, aby se zabranilo ndhodnému spusténi
zafizeni.

— Doporucuje se pravidelné cistit kontakty svitilny, zejména pokud osvétleni neni stabilni, vynechava nebo v pfipadée, ze
svitilna nejde zapnout.

—  Nepokousejte se nabijet baterie, které k tomu nejsou uréené.

—  Vngjsi Casti svitilny Cistéte suchym hadfikem.

—  Nepouzivejte agresivni Cistici prostiedky nebo abraziva.

—  Drzte mimo dosah déti. Nebezpeci vdechnuti malych ¢asti.

5. Likvidace

Svitilna musi byt zlikvidovana v souladu s pfislusnou statni legislativou a na pfislusnych mistech ur¢enych pro recyklaci a nakladani
s elektrickym a elektronickym zafizenim. S pouzitymi bateriemi musi byt nakladano v souladu s pfisluSnou statni legislativou a na
prislusnych mistnich sbérnych mistech.

Poznamka!

Nedodrzovani téchto pokynti muze vést k piehfati baterii a naslednému vybuchu nebo zranéni! Svitilna vyzafuje svétlo o vysoké
intenzité, které muze zpusobit poskozeni o¢i. Nemiite svételnym paprskem pfimo do o¢i.
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